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DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

PLANO 1.1

ZANJAS TIPO USADA EN OBRAS EN RED

DE ABASTECIMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

Superficie de

adoquinado

Capa de hormigón

de base

Cama de arena

de relleno (recubrimiento

min. 10 cm)

Tubo de

abastecimiento

Relleno con material

de la zanja
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0
,
4

0,4

Cinta de señalización

Pavimento original

Ancho apertura

Tubo de abastecimiento

Cama de arena
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Superficie de

adoquinado

Cuna de hormigón

de protección
0,4

ZANJA PARA TUBO DE ABASTECIMIENTO

ÁREAS PEATONALES CON PROTECCIÓN PARA EL TRÁFICO

Tubo corrugado

eléctrico de protección

ZANJA ATALUZADA
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1

Cinta de señalización



PLANO 1.2

DISPOSICIÓN DE LA RED DE

ABASTECIMIENTO EN SU ENTORNO

REVISIÓN: MARZO 2017

Separación > 0,40 m
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0

,

2

 

m

Red de saneamiento

Con carácter general

por debajo del abastecimiento

Otros servicios

(cableado, gas, telecomunicaciones )

DISPOSICIÓN CON OTRAS REDES

Edificio o

construcción

D

D > 0,80 m para DN<350

D = 0,35 + 1,5xDN para DN>350

D (distancia)

DISPOSICIÓN CON EDIFICACIONES

PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN

LÍNEA GENERAL DE AGUA

ACERA

CALZADA

Recubrimiento

Mín 0,35 - Máx 0,60

Recubrimiento

Mín 0,90 - Máx 1,30

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.3

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA TIPO I

(DN 25 A DN 75)

REVISIÓN: MARZO 2017

Tubo de

abastecimiento general

Collarín de toma

Llave de registro

de esfera de latón (consulta)

Línea de fachada

Arqueta de contador

Tapa de fundición

cuadrada 250 mm

NOTA:

LA PUERTA DE LA ARQUETA DE CONTADOR DEBE SITUARSE EN LÍNEA DE FACHADA. LA

ARQUETA SE SITUARÁ DENTRO DE LA PROPIEDAD SIN INVADIR EL SUELO PÚBLICO.

LA LLAVE DE REGISTRO DEBE SER DE LATÓN DE BOLA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE

MATERIALES DE LA EMPRESA GEN.

0,20

Accesorios

de latón

Tubo

pasamuros

ESQUEMA DE ACOMETIDA DE TIPO I

ESPECÍFICA PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.4

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA TIPO II

(SUPERIOR O IGUAL A DN 75)

REVISIÓN: MARZO 2017

NOTA:

LA LLAVE DE REGISTRO DEBE SER DE COMPUERTA O DE LATÓN DE BOLA SEGÚN

ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA GEN

Collarín de

fundición

Tubo de acometida

Tubo general

de abastecimiento

Llave de registro

Tapa de válvula

ESQUEMA DE ACOMETIDA DE TIPO II

ESPECÍFICA PARA INSTALACIONES Y BLOQUES

CONEXIÓN A

CENTRALIZACIÓN

Línea de fachada

Pasamuros

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.5

ARQUETA DE CONEXIÓN A RED PARA

GRAN CONSUMIDOR

REVISIÓN: MARZO 2017
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PLANO 1.6 A

ARQUETA DE CONTADORES DN 13

REVISIÓN: MARZO 2017

PASATUBO

FLEXIBLE d=63 mm

NIVEL ACERADO

VÁLVULA DE CORTE DE PALANCA DE 3/4"

RACOR LOCO DE ENTRADA DE CONTADOR D=7/8''

CONTADOR DE 13 mm

RACOR DE LOCO DE SALIDA DE CONTADOR D=3/4''

TUBO PASANTE A RAS

ARMARIO PARA CONTADOR DE 13 mm.

160 mm

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA D=1/2'' MÍNIMO

PROFUNDIDAD

MÍNIMA DEL

ARMARIO

400

3
0
0

5
0
0

1
5
0

1

2

3

4

5

OBLIGATORIO PARA FINCAS RÚSTICAS O EN DISEMINADO

115

Cotas en milímetros

OPCIONAL PARA EL RESTO

1

2

3

4

5

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.6 B

ARQUETA DE CONTADORES DN 13

REVISIÓN: MARZO 2017

1

PASATUBO

FLEXIBLE d=63 mm

NIVEL ACERADO

2

3

4

5

VÁLVULA DE CORTE DE ESCUADRA 

3/4''

MANGUITO DE ENTRADA DE CONTADOR D=7/8''

CONTADOR DE 13 mm

MANGUITO DE SALIDA DE CONTADOR D=3/4''

160 mm

1

2

3

4

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

5

VÁLVULA DE CORTE DE ESCUADRA Y ANTIRRETORNO D=3/4''

PROFUNDIDAD

MÍNIMA DEL

ARMARIO

400

3
0
0

5
0
0

8
0

ARMARIO PARA CONTADOR DE 13 mm.

ESPECÍFICO PARA FINCAS EN SUELO URBANO

TUBO PASANTE

A RAS

115

Cotas en milímetros

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.7 A

ARQUETA DE CONTADORES DN 15

REVISIÓN: MARZO 2017

PASATUBO

FLEXIBLE d=63 mm

NIVEL ACERADO

VÁLVULA DE CORTE DE PALANCA DE 3/4"

RACOR LOCO DE ENTRADA DE CONTADOR D=3/4''

CONTADOR DE 15 mm

RACOR DE LOCO DE SALIDA DE CONTADOR D=3/4''

ARMARIO PARA CONTADOR DE 15 mm.

160 mm

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA D=3/4''

PROFUNDIDAD

MÍNIMA DEL

ARMARIO

400

3
0
0

5
0
0

1
5
0

1

2

3

4

5

OBLIGATORIO PARA FINCAS RÚSTICAS O EN DISEMINADO

1

2

3

4

5

TUBO PASANTE A RAS

115

Cotas en milímetros

OPCIONAL PARA EL RESTO

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.7 B

ARQUETA DE CONTADORES DN 15

REVISIÓN: MARZO 2017

1

PASATUBO

FLEXIBLE d=63 mm

NIVEL ACERADO

1
0
0

2

3

4

5

VÁLVULA DE CORTE DE ESCUADRA D=3/4''

MANGUITO DE ENTRADA DE CONTADOR D=3/4''

CONTADOR DE 15 mm

MANGUITO DE SALIDA DE CONTADOR D=3/4''

TUBO PASANTE

A RAS

160 mm

1

2

3

4

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

5

VÁLVULA DE CORTE DE ESCUADRA Y ANTIRRETORNO D=3/4''

PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL

ARMARIO

3
0
0

400

5
0
0

ARMARIO PARA CONTADOR DE 15 mm.

ESPECÍFICO PARA FINCAS EN SUELO URBANO

115

Cotas en milímetros

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.8 A

ARQUETA DE CONTADORES DN 20

REVISIÓN: MARZO 2017

PASATUBO

FLEXIBLE d=63 mm

NIVEL ACERADO

VÁLVULA DE CORTE DE PALANCA DE 1"

RACOR LOCO DE ENTRADA DE CONTADOR D=1''

CONTADOR DE 20 mm

RACOR DE LOCO DE SALIDA DE CONTADOR D=1''

ARMARIO PARA CONTADOR DE 20 mm.

160 mm

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA D=1''

PROFUNDIDAD

MÍNIMA DEL

ARMARIO

400

3
0
0

5
0
0

1
5
0

1

2

3

4

5

OBLIGATORIO PARA FINCAS RÚSTICAS O EN DISEMINADO

1

2

3

4

5

TUBO PASANTE

A RAS

115

Cotas en milímetros

OPCIONAL PARA EL RESTO

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.8 B

ARQUETA DE CONTADORES DN 20

REVISIÓN: MARZO 2017

3
0
0

400

1

5
0
0

PASATUBO d=90 mm

NIVEL ACERADO

1
0
0

2

3

4

5

VÁLVULA DE CORTE DE ESCUADRA Y ANTIRRETORNO D=1''

MANGUITO DE ENTRADA DE CONTADOR D=1''

CONTADOR DE 20 mm

MANGUITO DE SALIDA DE CONTADOR D=1''

PROFUNDIDAD

MÍNIMA DEL

ARMARIO

160 mm

1

2

3

4

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

5

VÁLVULA DE CORTE DE ESCUADRA Y ANTIRRETORNO D=1''

ARMARIO PARA CONTADOR DE 20 mm.

TUBO PASANTE

A RAS

115

Cotas en milímetros

ESPECÍFICO PARA FINCAS URBANAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.9

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA TIPO

PARA DOS CONTADORES

REVISIÓN: MARZO 2017

min 0,15

min 0,15

m
i
n
 
0
,
2
5

m
i
n
 
0
,
3
0

m
i
n
 
0
,
5
0

Cuadro de

clasificación

Válvula de

retención

Nivel de suelo

ESQUEMA DE ACOMETIDA PARA

VARIOS CONTADORES

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN. GENERALMENTE SE

SITUARÁ EN LÍNEA DE FACHADA, EN TODO CASO EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

PRIVADA Y LA ZONA PÚBLICA. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DEBEN SER DE LATÓN

PARA TUBO DE PE.

Válvula de

corte

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.10

ARMARIO DE BATERÍA DE CONTADORES

REVISIÓN: MARZO 2017

ARMARIO DE BATERÍA DE CONTADORES

min 0,5

min 0,5

m
a
x
 
1
,
5

min 0,2

Cuadro de

clasificación

Válvula

de retención

Filtro

Desagüe

de PVC

Válvula

de esfera

m
i
n
 
2
,
5

Desagüe sifónico

NOTA: EL ARMARIO TENDRÁ CERRADURA DE CUADRADILLO MACHO DE 8 MM,

HEXAGONAL DE 6 MM O CERRADURA NORMALIZADA POR GEN.

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.11

INSTALACIÓN DE HIDRANTE

REVISIÓN: MARZO 2017

Té bridas fijas

de fundición dúctil

Boca reglada

por Consorcio

Bahía de Cádiz

Carrete

de fundición

medida variable

Brida universal

o antitracción

NOTA:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HIDRANTE VENDRÁN IMPUESTAS POR LOS CRITERIOS

ESTABLECIDOS POR EL CONSORCIO DE BOMBEROS BAHÍA DE CÁDIZ.

EL HIDRANTE DEBE QUEDARSE SECTORIZADO (OPCIÓN A) O SE DEBE CORTAR CON UNA

VÁLVULA PREVIA POR SEGURIDAD (OPCIÓN B)

Tubo de alimentación

general

Pavimento

Válvula de

sectorización

Válvula de

sectorización

Pavimento

Válvula de

compuerta

Boca reglada

por Consorcio

Bahía de Cádiz

HIDRANTE SECTORIZADO (OPCIÓN A)

HIDRANTE CON VÁLVULA DE CORTE (OPCIÓN B)

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 1.12

ARQUETA PARA VÁLVULA DE CORTE

EN RED GENERAL

REVISIÓN: MARZO 2017

Trampillón

Tubo de protección

PVC

Cuadradillo de

maniobra

Apoyo de

hormigón HM-20

VÁLVULA DE PROF. HASTA 1,5 M

VÁLVULA DE PROF. MÁS 1,5 M

1,2

Tapa de fundición

Pasatubo

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
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PLANO 2.1

ZANJAS TIPO USADAS EN OBRAS EN RED

DE SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

Superficie de

adoquinado

Capa de hormigón

de base

Cama de

arena de relleno

Tubo de

abastecimiento

Relleno con material

de la zanja

v
a
r
i
a
b
l
e

0,6

Cinta de señalización

Pavimento original

Ancho apertura

Tubo de abastecimiento

Cama de arena

1

3

ZANJA PARA TUBO DE SANEAMIENTO

PARA PROFUNDIDADES

ZANJA ATALUZADA

MENORES DE 1,5 METROS

A=D+0,5

Banda señalizadora

Superficie de

pavimento

0,6

CON PROTECCIÓN

DE BASE RÍGIDA

0
,
1
5

Base HM-20

Arriñonamiento

en arena u hormigón

0
,
1
0

P
r
o
f
u
n
d
i
d
a
d

Recubrimiento

de 10 cm de arena

encima del hormigón

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 2.2

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE

SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

Arqueta sifónica

Cota del tubo de acometida

por encima del tubo general

Acabado en cuña (saliente 8 cm)

5

%

Tapa de fundición

D-400

Pozo de registro

Tubo acometida

corrugado PVC

> DN 160 SN-8

Enfoscado

o bruñido

P

E

N

D

I

E

N

T

E

 

M

Í

N

I

M

A

 

2

%

Línea de fachada

ACOMETIDA TIPO DE SANEAMIENTO

DISPOSICIÓN DE LAS ACOMETIDAS

Pozo de

registro

d

e

 

4

5

º

 

a

9

0

º

Límite de propiedad

No puede pasar

por otras propiedades

INSTALACIÓN INTERIOR

5

%

Ángulo

recomendado

Responsabilidad

empresa

suministradora

Responsabilidad del abonado

ACOMETIDA DOMICILIARIA

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 2.3

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

PARA OTROS USOS

REVISIÓN: MARZO 2017

Arqueta sifónica

Cota del tubo de acometida

por encima del tubo general

Acabado en cuña (saliente 8 cm)

5

%

Tapa de fundición

D-400

Pozo de registro

Tubo acometida

corrugado PVC

> DN 160 SN-8

Enfoscado

o bruñido

P

E

N

D

I

E

N

T

E

 

M

Í

N

I

M

A

 

2

%

Línea de fachada

INSTALACIÓN INTERIOR

5

%

Responsabilidad

empresa

suministradora

Responsabilidad del abonado

ACOMETIDA TIPO DE SANEAMIENTO

ACOMETIDA PARA OTROS USOS

Arqueta de

desengrasado

DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES

EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



PLANO 2.4

POZO TIPO EN OBRAS EN RED DE

SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

Tapa fundición

D-400

0,6

0
,
1
5

Base en hormigón

en masa HM-20

Conexión en cuña5% 5%

1,2

Pavimento
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PLANO 2.5

ARQUETAS TIPO EN OBRAS EN RED DE

SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017
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PLANO 2.6

IMBORNALES TIPO EN REDES DE

SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

IMBORNAL TIPO I

Rejilla de

fundición dúctil

Hormigón HM-20

0,30

0
,
4
0

0,30

0
,
5
0

IMBORNAL TIPO II

Tubo PVC

corrugado

0
,
1
5

Fábrica ladrillo 

1

2

 pie o

prefabricado

Rejilla de

fundición dúctil

Hormigón HM-20

0,30

0
,
7
0

0
,
7
0

Tubo PVC

corrugado

Fábrica ladrillo 

1

2

 pie o

prefabricado

Tubo 200 PVC

IMBORNAL BUZÓN

Fábrica de ladrillo

(

1

2

 pie) enfoscado o

prefabricado

0,54

Imbornal tipo buzón
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0
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6
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PLANO 2.7

IMBORNALES SIFÓNICOS

TIPO EN REDES DE SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

IMBORNAL SIFÓNICO DE FÁBRICA

0.13 0.20 0.06

0.55

0.14

0.69

0.20

0.05

0.13 0.29 0.13

REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

C-250 SEGÚN INSTRUCCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20

RASILLÓN ENFOSCADO Y

BRUÑIDO

FÁBRICA 1/2 PIE

LADRILLO MACIZO

ENFOSCADO Y BRUÑIDO

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20

0.10

0.10

0.13 0.26 0.10 0.120.33

0.94

SECCIÓN B

LOSA PREFABRICADA H.A.

HA-25 Y #Ø
6 A 10 CM.

0.13

0.29

0.13

0.94

0.13 0.30 0.06 0.13 0.39 0.13

PLANTA

0.06

0.20

0.13

A A

B

B

0.13 0.30

0.55

0.14

0.69

0.20

0.05

0.10

0.10

0.13
0.36

1.14

SECCIÓN A

0.06 0.13

0.10 0.45 0.10

0.130.39

DETALLE DE IMBORNAL

SIFÓNICO

IMBORNAL SIFÓNICO DE FUNDICIÓN

0,665

0
,
5
7

Salida tubo

160 PVC
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0
,
6
6
5

pavimento
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PLANO 2.8

REJILLA LINEAL TIPO EN OBRAS EN RED DE

SANEAMIENTO

REVISIÓN: MARZO 2017

PERFIL DE REJILLA LINEAL
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0,15

Losa de acerado

Capa de rodadura

Solera de hormigón

Base del firme

Subbase del firme

Base de hormigón HM-20
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0,15

Base de hormigón HM-20

Rejilla D-400

0,12

Rejilla D-400

0,12

>
0
,
1
5

EN ZONA PEATONAL

EN CALZADA

Canaleta

de hormigón con polímero
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PLANO 2.9

ARQUETAS SIFÓNICAS

REVISIÓN: MARZO 2017

ARQUETA SIFÓNICA

Sifón por placa

Sifón por codo

SOLO EN INSTALACIONES INTERIORES

PLANO 2. TIPOS ARQUETAS SIFÓNICAS

PLANO 1. DIMENSIONES TIPO EN ARQUETAS SIFÓNICAS

0
,
4
5

Tapa cierre hidraúlico de

fundición (600 mm)

Boca registrable

Asiento de la arqueta

Hormigón HM-20 en arq. fábrica

Arena limpia en arqs.

prefabricadas en plástico

0
,
1
0

Pared del sifón

Hormigón pref. o

ladrillo

0,25

0
,
0
7

NOTA: LAS DIMENSIONES EXIGIDAS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS

CONDICIONANTES TÉCNICOS, POR LO QUE LA VALIDACIÓN FINAL CORRESPONDERÁ A LA

DIRECCIÓN TÉCNICA.
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PLANO 2.10

ARQUETAS SIFÓNICAS Y DE

DESENGRASADO

REVISIÓN: MARZO 2017

ARQUETA DE DESENGRASADO

min 0,5

0
,
5
0

m
i
n
 
1
,
0

NOTA: LAS DIMENSIONES EXIGIDAS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS

CONDICIONANTES TÉCNICOS, POR LO QUE LA VALIDACIÓN FINAL CORRESPONDERÁ A LA

DIRECCIÓN TÉCNICA.

SOLO EN INSTALACIONES INTERIORES
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PLANO 1. ARQUETA DE FÁBRICA

PLANO 2. ARQUETA PREFABRICADA

0
,
5
0

m
i
n
 
1
,
0

0
,
5
5

Capa de asiento

en arena limpia

0
,
1
0

Paté de acceso

min 0,60

Boca registrable

Carcasa en material

plástico

Hormigón pref. o
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0
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